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Objetivo Modulo XIV
e

Al termino del modulo los participantes
estaran familiarizados con:

Los requisitos basicos de disefio de una
combinacion avién-motor apta para la operacion

especial ETOPS.

Los requisitos basicos para la emision de una
aprobacion de operacion especial ETOPS.
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Generalidades
[

A partir del afio 1985 se comenzd a otorgar este tipo de aprobaciones, en el comienzo fueron solo
aplicables a la operacidn de aeronaves de transporte bimotores y operando bajo lar 121, luego este
concepto fue evolucionando y en la actualidad es extendié a aviones multimotores e incluyendo
aeronaves que operan bajo lar 121 y lar 135.

Aunque se mantiene el acréonimo ETOPS (extended-twin-operations), el significado que se le debe
otorgar es “operaciones extendidas” en general.

Operacidén extendida: significa la operacion de vuelo de una aeronave con mas de dos motores, que
Nno sea una operacion de carga unicamente, durante la cual una parte del vuelo se realiza mas alla de
los intervalos de tiempo identificados en el lar 121 y 135, los que se determinan en base a la
velocidad de crucero aprobada con un motor inoperativo, en condiciones de aire calmo y atmosfera
estandar.

Area de operacion ETOPS significa una de las siguientes areas:

Para aviones equipados con dos motores, un area mas alla de los 60 minutos de vuelo de un
aeropuerto adecuado (a operacion ETOPS) calculado con un motor inoperativo a velocidad de
crucero en atmosfera estandar y aire calmo.

Para aviones de transporte de pasajeros equipados con mas de dos motores, un area mas alla de
los 180 minutos de vuelo de un aeropuerto adecuado (a operacion ETOPS) calculado con un motor
inoperativo a velocidad de crucero en atmosfera estandar y aire calmo.
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Aprobacion de operacion especial ETOPS
e

Es una aprobacion integral basada en el cumplimiento de adecuados indices de
confiabilidad funcional de todos los sistemas involucrados.

Entendiendo como sistemas involucrados al:

v’ Sistema Avion - Motor - Criterios de Diseino (Disefio de Tipo).
v’ Sistema o criterios de mantenimiento.
v’ Sistema o criterios de operacion.

El solicitante de una aprobacion de operacion especial ETOPS debe demostrar a la AAC
su capacidad para alcanzar y mantener el nivel de confiabilidad requerido del sistema
de propulsion para combinaciéon avion-motor a ser operado.
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Aprobaciones ETOPS especificas (criterio

FAA AC-120-42B). (Aviones Bimotores).
[

s Tiempo de desvio entre 75 y 95 minutos: aplicable cuando el solicitante tiene escasa o
nula experiencia en la operacion en la combinacion avidon-motor objeto de aprobacion.

s Tiempo de desvio hasta 120 minutos: el solicitante debe haber operado 12 meses
consecutivos con la misma combinacion avion-motor en el escaldon de 75 a 95 minutos.

>

D)

» Tiempo de desvio hasta 180 minutos: el solicitante debe haber operado 12 meses
consecutivos con la misma combinacion avion-motor en el escaldén 120 minutos.

L)

s Tiempo de desvio entre 180 y 240 minutos: el solicitante debe haber operado la misma
combinacion avion-motor en el escalén anterior. No hay tiempo minimo de operacion en el
escalon anterior.

®,

% Tiempo de desvio superior a 240 minutos: solo se otorga entre ciudades especificas, el
solicitante debe haber operado la misma configuracion avion-motor con escalon 180
minutos 0 mas durante 24 meses consecutivos de los cuales al menos 12 meses
consecutivos debe ser con escalon 240 minutos.
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Aprobaciones ETOPS especificas (criterio
FAA AC-120-42B). (Aviones Bimotores).

m

Criterios de Aprobacion de l
Operaciones

Criterios de Aprobacion de
= LAR 121.2580, 121.2600, Mantenimiento

LAV P 2T A A S = Plan de mantenimiento ETOPS

= LAR25.1535 y 121.2665 ara bimotores. (Similar FAR
= Apéndice K LAR 25 * MIA-parte IV- volumen |, ';’2 1.374) -
Capitulo 18 evaluacion de -~
' operaciones de largo alcance * Capitulo | LAR 121.(Programa
de confiabilidad y

con aviones bimotores. o
= LV-44-MIA mantenimiento).

= Manual de procedimientos. de
aeronavegabilidad ETOPS

l

Aprobacion

Criterios de Aprobacion de Disefo.

Operaciones
ETOPS

Nota: que un avién en una particular combinacion avion-motor tenga por disefio de tipo

<SR\{ SOP aprobada la capacidad para operacién ETOPS para un determinado tiempo de desvio,
P

no significa una aprobacion de operacién especial ETOPS




Esquema especifico para aprobacion

operaciones ETOPS
e

Responsabilidad AAC
Responsabilidad del Solicitante
Inspectores de Aeronavegabilidad

[
= Evalta Solicitud.

= Presenta Solicitud

= Presenta manual de procedimiento
para operacion de aeronaves ETOPS
Aprobaciones (MPOAE.).

ETOPS

= Evaltan el MPOAE verificando:

* Que el contenido sea el adecuado @

* Que la aeronave sea una configuracion
ETOPS aprobada.

» EIMVy SMV contenga la informacion
especifica ETOPS @

» La aplicacion de DAy SB relativas a
ETOPS.

* Que la MEL refleje las condiciones de
despacho ETOPS @

= Desarrolla un programa de
confiabilidad y mantenimiento
especifico.

*= |mplementa programa de
entrenamiento tripulacion ETOPS.

= Realiza vuelo de verificacion ETOPS.

= Eleva informe a inspectores de operacion
|

Inspectores de Operacion

= Verifica entrenamiento ETOPS tripulacion.
= \erifica rutas solicitadas.

= Testimonia vuelo de validacion ETOPS P
= Otorga aprobacion ETOPS.

(sRvsop



Actividades Post Aprobacion Operacion

ETOPS
[

Los inspectores actuantes en la aprobacion efectuaran un monitoreo de las operaciones
ETOPS realizadas por el operador, debiendo:

v"  Requerirle informes sobre las dificultades en servicio relativas a la operacion
especial ETOPS.

v" Analizar estas dificultades en servicio, discriminando aquellas atribuibles a fallas del
sistema avion-motor y las que se deben a operacion y mantenimiento.

v Informar al titular del CT las fallas o dificultades en servicio atribuibles al sistema
avidn-motor, incluyendo a la AAC de disefio cuando se trate de fallas IFSD.

v" Requerirle al operador que implemente las medidas adecuadas para solucionar las
fallas atribuibles a mantenimiento y operacion.

El operador tiene la obligacidn de informar a la ACC sobre fallas o malfuncionamientos
relativos la operacion especial ETOPS.

Nota: este monitoreo debe efectuarse minimamente durante
un afno o cualquier otro plazo que la AAC estime necesario.
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Criterios de Aprobacion de Diseno ETOPS
-

Los requisitos de aeronavegabilidad para la aprobacion del diseio de tipo de
un avion con capacidad para realizar operaciones especiales ETOPS, estan
establecidos en el LAR 25.1535. El cual fijja que: “excepto lo previsto en el
LAR 25.3 cada solicitante que desea obtener una aprobacion de disefio
ETOPS debe cumplir con lo establecido en apéndice K DE ESTE LAR".

Los métodos de cumplimiento que puede proponer el solicitante pueden ser:

v" Por experiencia previa en la operacion de la flota para que se solicita la
aprobacion.

v' Por experiencia previa en la operacion de flotas similares y factores
compensatorios. Flotas similares en el sentido que compartan los sistemas
ETOPS criticos. (EARLY APPROVAL METHODS).

v" Una combinacioén de los anteriores
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Manual de procedimiento para Operacion

Especial ETOPS
e

Minimamente el manual de procedimiento para operacion especial ETOPS debe
contener:

v/ Requisitos de mantenimiento y configuracion de sistemas similares, intercambiabilidad de
despacho. componentes.

v’ Politicas de mantenimiento, despacho y tiempos de v  Procedimientos sobre entrenamiento ETOPS.
desvio como asimismo requisitos y responsabilidades v’ Listado de personal de mantenimiento calificado

generales sobre el tipo de operacion. para mantenimiento ETOPS.
v’ Listado de sistemas del avién involucrados en la v Programa de entrenamiento y familiarizacién
operacion especial ETOPS. ETOPS.

v’ Procedimiento de confiabilidad ETOPS, requerimientos v' Tarea que requieren personal calificado ETOPS.
de informes, andlisis y acciones correctivas, v Procedimiento para andlisis de degradacion vy

identificacion de tareas ETOPS. restitucion de operaciones ETOPS.
v’ Procedimiento de monitoreo de motores ETOPS, ¥  Procedimiento para analisis continuo y vigilancia del
procedimiento de monitoreo y apagado de motor en programa ETOPS.
vuelo(indice de IFSD), informacién sobre tendencias v  Procedimiento para notificacion de fallas y
insatisfactorias, verificacién de las causas y la validez malfuncionamientos ETOPS.
de las acciones correctivas, plan de recuperacion. v Procedimiento de operacién y monitoreo de
v’ Procedimiento de monitoreo de consumo de aceite de encendido en vuelo de APU.

los motores, recoleccion de datos, politicas de v Procedimientos de auditoria del operador
despacho. Acciones correctivas del programa de
consumo de aceite.
v' Procedimiento de monitoreo de motores en vuelo,
recolecciéon de datos de despegue, crucero y

descenso.
v' Politicas de restricciones operacionales de
( mantenlmlento ETOPS, mantenimiento idéntico de




(SR

MEL ETOPS
-

El solicitante de una aprobacidon de operacion especial ETOPS debe presentar la MEL confeccionada
en base a la MMEL apropiada para operacion ETOPS.

Esta MEL debe ser mas restrictiva que la MMEL considerando la clase de operacion ETOPS
solicitada, las dificultades en servicio del equipamiento propias del operador. El nivel de redundancia
de los sistemas ya esta contenido en la MMEL.

Los sistemas que tienen fundamental influencia en la seguridad del vuelo deben incluir, pero no
limitados a:

v Eléctrico, incluyendo baterias. v'Supresion de fuego en bodegas de carga.
v'Hidraulico. v Equipamiento de emergencia.
v"Neumatico. v’ Cualquier otro equipamiento necesario
v'Instrumentos de vuelo. para operacion ETOPS.

v’ Combustible.

v’ Control de vuelo.

v’ De proteccidon contra formacién de hielo.
v'De arranque de motores.

v'Instrumento del sistema propulsivo.
v'Navegacién y comunicacion.

v’ Potencia auxiliar.

v’ Aire acondicionado y presurizacion.
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Vuelo de Validacion ETOPS
[

El solicitante debe demostrar a la AAC mediante un vuelo de validacion, testimoniado
por inspectores, que tiene la adecuada capacidad y competencia para realizar la
operacion cuya aprobacion se solicita.

Es competencia de la AAC determinar las condiciones en que se realizaran estos vuelos,
se determinaran en un analisis caso por caso teniendo en cuenta la experiencia del
solicitante en este tipo de operacion y la operacion solicitada.

Este proceso requiere del solicitante realizar un desvio durante el vuelo de validacion.

En este vuelo se deben demostrar las siguiente condiciones de emergencia, a menos
que las mismas hayan sido demostradas y aprobadas previamente por la AAC .

Pérdida total de potencia de un motor y pérdida total de energia generada por un motor.

Cualquier otra condicion considerada critica en términos de aeronavegabilidad, carga de
trabajo de la tripulacion o riesgos en las performances.
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El Manual de Vuelo
I

El Manual de Vuelo debe contener la siguiente informacion al aprobarse el diseiio ETOPS

Limitaciones especiales, incluyendo cualquier limitacion asociada con la operacion del avion hasta el
maximo tiempo de desvio aprobado.

Marcas y Placas requeridas.

El equipamiento de a bordo requerido para esta operaciones y las instrucciones de operacion para la
tripulacion.

Informacién sobre sistemas criticos asociados a la operacion ETOPS
A capacidad de funcionamiento en tiempo para los siguientes sistemas:

Sistemas de supresion de fuego para compartimentos de carga clase ¢ o compartimentos de carga de
equipaje.

Para el resto de los sistemas que no sean los compartimentos de carga clase ¢ o los compartimentos de
carga de equipaje,

Una declaracion estableciendo que: “la confiabilidad del disefio de tipo y las performances de esta
combinacion avion-motor ha sido evaluada bajo los requisitos LAR 25.1535 y encontrada apta para un
tiempo maximo de desvio de xxxxxxxxx minutos para operacion extendida (ETOPS), cuando la
configuracién, el mantenimiento y los procedimientos contenidos en el documento zzzzzz se cumplan.

El tiempo maximo de desvio a autorizar para este avion debe ser menor que el tiempo mas limitativo de
los sistemas de este avion. Esta declaracion no constituye una aprobacion para operacion ETOPS”
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