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Objetivos

Describir las superficies imaginarias segun el Anexo 14 —
Aerodromos y el Manual de Servicios de Aeropuertos (Doc
9137) - Parte 6 — Limitacion de Obstaculos.

Control y vigilancia de las superficies limitadoras de
obstaculos

Identificacion de obstaculos para la Notificacion y/o
publicacion de obstaculos en AIP (Plano de obstaculos de
aerodromo — OACI , Tipo A, By C (Manual de Cartas
Aeronauticas — Doc. 8697-AN889/2))
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Introduccion

Porcentaje de todos los accidentes

25.2% 41.4%
o Fat

Carga g A i C D Aprox. Inicial : Aterrizaj b
Dlosarga, espegue n?(t::iz?so \scenso rucero escenso . errizaje

Rqdaje

Aprpx. Final
14.5% 71.4% 4.5% 1.2% 16.6%
10.7% 12.3%
2.0%

Flaps arriba

Fijo de Navegacid Marcaddr exterior

| 1% | 1% | 13% | 60% | 10% | 1% | 3% | 1% |

Porcentaje de Tiempo de Vuelo
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CARACTERISTICAS FRANJAS DE PISTA
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Superficies limitadoras de obstaculos

« Definen el espacio aéreo que, en condiciones
Ideales, deberia mantenerse libre de obstaculos.

* Marcan los limites hasta donde los objetos pueden
proyectarse en el espacio aéreo

Finalidad

Reducir al minimo los peligros que para las
aeronaves representan dichos obstaculos.
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Determinacion del tipo de operacion:

Para disefar las superficies limitadoras de un aerodromo se tiene
gue tomar en cuenta el tipo de operacion que se va a utilizar. Si
esta va a ser para:

a) Para la aproximacion visual aplican las reglas de vuelo en
condiciones meteoroldgicas favorables para la navegacion visual,
principalmente durante la aproximacion final;

b) Para la aproximacidon gue no es de precision se aplican las reglas
de navegacion con equipo VOR/DME en la aproximacion final;

c) Parala aproximacion de precision se utiliza el sistema de
aterrizaje por instrumentos cuyas siglas en inglés son ILS.
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Clave de referencia de

aerodromo
N° de clave Letra de
clave
1 A
2 B
3 C
D
4
E
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Superficie de aproximacion

4800 m

Finalidad.- Proteger a las aeronaves durante la fase final de la
aproximacion para el aterrizaje.
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Superficie de ascenso en el despegue

Finalidad.- Proteger a las aeronaves durante el despegue.
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Superficie de transicion
Finalidad.- Proteger a las aeronaves durante la fase final de

la aproximacion para el aterrizaje.

Fr;rsz;(‘de

yista ) 315 m
Oggn&Rﬁgl(gBI NACC de la OACI
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Franja de pista

Superficie de aproximacion
Superficie de transicion

Superficie de ascenso en el despegue

IS ' 3+
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Superficie horizontal interna

Finalidad.- Proteger el espacio aéreo para las maniobras
de aproximacion visual (en circuito).

A

4000 m N

4 000 m
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Superficie horizontal interna compuesta

P
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SUPERFICIE DE TRANSICION
—SUPEREICIE HORIZONTAL INTERNA,

SUPERFICIE CONICA

Superficie conica Superficie horizontal interna

\

100

6 000 m

Superficie de transicion

A
v

Oficina Regional NACC de la OACI Pagina 29



Oficina Regional NACC de la OACI Pagina 30



Superficie de aterrizaje interrumpido
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Superficies Anexo 14
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Nuevo Aeropuerto de Cajamarca
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Superficies del PANS - OPS (Doc. 8168)

Estan destinadas al uso de los disenadores de
procedimientos de vuelo.

Finalidad

e Construccion de procedimientos de vuelo por
Instrumentos;

e Establecimiento de altitudes / alturas minimas para
cada tramo del procedimiento;
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Margen minimo de franqueamiento de obstaculos

____________ —3
| MOC (Margen minimo

l de frangueamiento

| _ de obstaculos)
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Criterios para la evaluacion de obstaculos

« Superficies Limitadoras de obstaculos - Anexo 14

» Superficies definidas en el Doc. 8168 Construccion
de procedimientos de vuelo por instrumentos.
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Levantamiento de Planos de Obstaculos

 Tener un conocimiento preciso del
emplazamiento de los obstaculos en el
aeropuerto hasta el limite exterior de la superficie
conica,;

e Datos:

—Descripcion del obstaculo (antena, tanque de
agua, arbol, etc.)

—Ubicacion del obstaculo (coordenadas)

—Altura sobre el nivel de referencia.
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Torres
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Antenas y torres de radio
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Plano de Obstaculos de Aerédromo - Tipo A
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Equipos que pueden constituir obstaculos

 Antenas del GP

* Indicadores de la direccidon del viento
e AnemdOmetros

* PAPI

« VOR/DME

Franqibilidad

Oficina Regional NACC de la OACI Pagina 45



Nondirectional Radio Beacon - (NDB)
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Sistema de Aterrizaje por Instrumentos
(ILS) antena Localizador
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Sistema de Aterrizaje por Instrumentos
(ILS) Glide Slope Antenna
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Torre de Control
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Regulacion Nacionales para la proteccidon
de las superficies limitadoras de obstaculos

Restricciones legales a la propiedad

Capitulo Il de la Ley N° 27261 - Ley de Aeronautica
Civil - Limitaciones a la propiedad privada
Capitulo Il del Reglamento de la Ley 27261
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Supresion de Obstaculos

Cuando se hayan detectado obstaculos que infringen
alguna de las superficies establecidas en el Anexo 14

Se Notifica a la DGAC a la indicando:
a) altura del obstaculo sobre el umbral

b) ubicacion del obstaculo expresado en coordenadas
X
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Senalamiento e iluminacion de Obstaculos

Cuando no sea posible eliminar un obstaculo, éste
debera senalizarse o iluminarse en concordancia con
el Anexo 14 Cap. 6;

 Reducir los peligros para las aeronaves,
indicando la presencia de los obstaculos
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Conclusiones

*El adecuado control y vigilancia de las superficies
limitadoras de obstaculos de los aeropuertos, nos
permitiran asegurar que las operaciones aéreas se
desarrollen de manera segura, regular y eficiente.

Garantiza que las instalaciones tengan una vida
util compatible a lo planificado.
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FIN DE CAPITULO 4
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