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Objetivo 

Proporcionar los 
fundamentos 
básicos del 

contenido del 
Capítulo C de 

operaciones de 
aeródromos LAR 

153. 
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153.120. Coordinación entre la autoridad de los servicios de 
información aeronáutica (AIM) y el Operador  del aeródromo.  

El Operador del 
aeródromo debe 

• asegurar que todo objeto situado en las áreas 
protegidas del aeródromo por las superficies 
limitadoras de obstáculos se encuentre marcada, 
balizada e iluminada como se establece en el 
Apéndice 3 – Superficies Limitadoras de 
Obstáculos del presente Reglamento. 

• notificar inmediatamente a la AAC en caso de 
identificar elementos que afecten la seguridad 
operacional del aeródromo o que penetren en las 
superficies limitadoras de obstáculos del mismo. 
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Retiro, marcado, balizado o iluminado de obstáculos 

El Operador del aeródromo y 
poseedor del certificado debe 
coordinar con la AAC para el 
inmediato retiro, marcado, 
balizado o iluminado de 
obstáculos en el área de 
influencia del aeródromo 
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Superficie horizontal interna 

Superficie cónica 

Superficies horizontal interna y cónica 

Dentro de los límites de las superficies horizontal interna y cónica se 
debe considerar como obstáculo, y eliminarse siempre que sea 
posible, todo objeto que la AAC determine que puede constituir un 
peligro para las aeronaves que se encuentren en el área de 
movimiento o en vuelo. 
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Superficie cónica 

4 000 m 

100 m 

6 000 m 

45 m 

Superficie horizontal interna 
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153.205. Control del emplazamiento de objetos que pueden comprometer 
a las ayudas visuales o equipos de navegación aérea 

 

El Operador del aeródromo debe supervisar y 
controlar:  

La construcción de instalaciones en 
el aeródromo que podría dañar o 

interferir la operación de una ayuda 
a la navegación electrónica o visual 

y las instalaciones de control de 
tránsito aéreo 

Las protecciones sobre todas las 
ayudas a la navegación en el 
aeródromo contra actos de 

vandalismo y robo 

Dentro del aeródromo la 
interrupción de las señales visuales 

y electrónicas de las radioayudas 
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Objetos 

Los objetos que no sobresalgan por encima de la superficie de 
aproximación pero que sin embargo puedan comprometer el 
emplazamiento o el funcionamiento óptimo de las ayudas 
visuales o las ayudas no visuales, deben ser eliminados. 
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Obstáculos 

Se deben señalizar e iluminar los obstáculos situados 
fuera de las superficies limitadoras de obstáculos, 
mencionados en el párrafo anterior, salvo que puede 
omitirse el señalamiento cuando el obstáculo esté 
iluminado de día por luces de obstáculos de alta 
intensidad 
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