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Tema 

  Coordinación de plan de vuelo actual 
 

  Concepto “Gate to Gate” 

 

 Coordinación del plan de vuelo con OLDY y AIDC 



AIDC: ATS Interfacility Data Communications 
 
INTERFACE CONTROL DOCUMENT  FOR DATA COMMUNICATIONS BETWEEN ATS 
UNITS IN THE CARIBBEAN AND SOUTH AMERICAN REGIONS - (CAR/SAM ICD) 
 
ASIA/PACIFIC REGIONAL INTERFACE CONTROL DOCUMENT (ICD) FOR ATS 
INTERFACILITY DATA COMMUNICATIONS (AIDC) 
www.bangkok.icao.int/edocs/icd_aidc_ver3.pdf 
 
 
OLDI: On-Line Data Interchange 
 
EUROCONTROL Specification For On-Line Data Interchange (OLDI) Edition 4.1  
www.eurocontrol.int/odt/gallery/content/public/oldi_cs/OLDI Specification v4_1_final.pdf 
 

Referencias de AIDC y OLDI en Brasil 
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http://www.bangkok.icao.int/edocs/icd_aidc_ver3.pdf


Como se hace actualmente la coordinación ... 
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CDN 
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CPL 

ACP 

CDN 

LAM 

ACP 

El paso del plan de vuelo de un centro de 
control (APP o ACC) a otro puede ser dividido en 3 
fases : 

Notificação: 

El plan de vuelo se envía al centro de 
control siguiente (excepto despegue APP 
porque este caso se remite a la anterior) 

Coordenação: 
La negociación de los términos de la 

aprobación del plano de control de un centro 
a otro 

Transferência: 
Pasar el control a la siguiente centro 

Actualmente, la fase de coordinación se realiza 
por telefonía, es decir, no está automatizado. 

Con AIDC y OLDI, la fase de coordinación 
también puede automatizar. 

Como se hace actualmente la coordinación ... 



ATSU que intervienen en la coordinación del plan 

La coordinación del plan se puede hacer entre : 

ACC y ACC 

ACC y APP 

APP y APP 

ACC ACC 

APP APP 
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ACC APP 



Coordinación “Gate to Gate” 



Coordinación “Gate to Gate” - Aeropuerto 



Coordinación “Gate to Gate” - Aeropuerto 



Coordinación “Gate To Gate” – APP/ACC 



Coordinación “Gate To Gate” – APP/ACC 



Coordinación “Gate To Gate” - Aeropuerto 



Gestión Central de Navegación Aérea 
mmd Contexto

Torre

CGNA

CNMA ACC

INFRAERO

ANAC

SIGMA

INADIMPLENCIA

DECOLAGEM CERTA

SINTAC

HOTRAN

SAGITARIO

X4000

SCO

SCI

OPMET

REDEMET

SISNOTAM

GPS

Usuários CGNA

Usuários FMC

Usuários Empresa Aérea

Usuários CDM

Usuários Sala AIS

Usuários SLOT

Portal CGNA TAAM

TATIC

SGTC

Orgãos ATC
Internacionais

Outros Orgãos AMHS



Mensajes AIDC/OLDI 

AIDC OLDI Equivalente 
DOC. 4444 

ABI Advance Boundary Information ABI Advance Boundary Information CPL 

CPL Current Flight Plan RAP Referred Activate Proposal 

EST Coordination Estimate ACT Activate 

MAC Coordination Cancellation MAC Abrogation of Co-ordination 

PAC Preactivation PAC Preliminary Activation 

CDN Coordination RRV 
CDN 

Referred Revision 
Co-ordination 

ACP Acceptance ACP Accept 

REJ Rejection RJC Reject Co-ordination 

TOC Transfer of Control COF Change of Frequency CDN 

AOC Assumption of Control MAS Manual Assumption ACP 

LAM Logical Acknowledgement Message LAM Logical Acknowledgement 
Message 

LAM 

LRM Logical Rejection Message 

SBY Stand-by 

14 



Coordinacion TWR/APP/ACC 
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Estados del plan del vuelo 
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“P” Pre-Activo “I” Activo no controlado “A” Anunciado 

“R” Transferencia receptor 

“D” Transferencia doador “T” Proposición de transferencia 

“   ” Activo controlado “H” holding 

“F” Transferido 



Subestados de coorienación 
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“ ” plan sin coordenación 

“D” Coordinación o Revisión Donador 

“R” Coordinación o Revisión Receptor 

“A” Coordinación o Revisión Acepta 

“M” Coordinación o Revisión Manual 

“N” Coordinación o Revisión Rejectada 



Máquina de estados AIDC 
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Máquina de estados OLDI 
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Coordinación con FIR Internacional  
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ACC 
SBCW 

ACC 
SBCW 

ACC 
SAEF 

OLDI AIDC 

ACC 
SBAO 

AUT 

MAN 

ACC 
SLLF 

Un ACC brasileño puede utilizar los tipos de 
coordinación Automático, Manual, OLDI o AIDC 
con otro ACC Internacional. 



Conclusión 
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Los trabajos de especificación con controladores tomó poco más de un año hasta 
llegar al estado ideal de ooordinación automatizada.. 

 

La definición de la máquina de estado es la etapa más sensible del proceso, ya que 
requiere de la participación directa de los controladores de transito aéreo y, si no hay 
un modelo operacional bien definido, puede conducir a una integración sin éxito. 

 

Las referencias existente de los protocolos OLDY y AIDC, a veces había mensajes 
o contenido que no cumplen específicamente a un determinado tipo de situación 
operativa. 

 

Con la utilización del protocolo OLDU/AIDCl, se posibiltó la integración con 
diferentes sistemas de diferentes fabricantes, con exito, ya que el proceso fué 
impulsado tanto por el aspecto sistémico como aspectos operativos. 



Edson Fagundes Gomes 
egomes@atech.com.br 
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