ATELIER SUR ASSURANCE QUALITE POUR LA DE
CONCEPTION DES PROCEDURES DE VOLS

Douala, 1-4 septembre 2015

Theme: « Données aéronautiques nécessaires a
la conception »

Présenté par: Monsieur REYARA ALLADOUMNGAYE

@ Chef Bureau Procédures de Vols de ’ASECNA
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Comprendre les données d’entrée du processus
de conception d’'une procédure de vol.
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= |ntroduction P = *‘Eﬁ,

= Types de données recherchées

= Qualité des données

= (Collecte et validation des données

= Données d’obstacles:
v' Types et protection a assurer
v'  Le modeéle numérique de terrain (MNT)
v' Levés des obstacles isoles
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Un ensemble de trajectoires prédefinies, comp es avec les
performances des avions et protégees contre les obstacles.

A QUOI SERT-ELLE ?

« Permettre aux aéronefs de manceuvrer en toute sécurité pendant les
phases d’approches d’'un aéroport , méme en mauvaises conditions
de visibilité.

e Canaliser le trafic.

Les donneées aéronautigues d’entree de la conception d'une
procédure visent a atteindre ces objectifs.
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coordonnées et altitudes de '’ARP et seduil
types du balisage diurne ;

déclinaison magnétigue et variation annuelle de la
declinaison ;

source altimeétrique ;

e efc.

de piste ;

2. Les obstacles

 relief naturel (montagnes, collines, dunes de sable etc.) ;
» obstacles artificiels ( batiments, antennes, lignes
électrigues, etc.).
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. coordonnées et altitudes topographi
o frequences;

* efc.

4. Les frequences des moyens de communication ;

5. Les structures de I'espace aérien:

» classifications, voies aeriennes/routes aériennes,
altitudes/niveaux de transition, espaces aeriens a
statuts particuliers, procédures de vols existantes,
nature et volume du trafic, catégories d'aéronefs, axes
préférentiels de trafic, etc.) ;

E * Les espaces a statuts particuliers.
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températures); T R
7. Les données administratives: horaires de vacation,
gestionnaire, etc.;

8. Toutes les contraintes d'exploitation.

9. Autres: prise en compte de I'environnement dans la

conception.
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O Référentiel des levés (topographiques, infrastructu ~ res
aeroportuaires, aides radio, obstacles) : WGS84

1 Documents applicables et de reférence:

 Annexe 15

 Annexe 11

« Annexe 14

 Doc 9674 (manuel WGS84 )

 Doc 9881 (DTM, Mapping information)
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Le concepteur de procédure de vols n'est
pas le fournisseur des donnees de base
necessaires pour les etudes dune
procédure de vol.

Cependant, Il a la charge de la collecte de
toutes les données en entrée pour la
conception de la procedure.

e
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erification et validation: e —

Le concepteur Vvérifie:

= Ja vraisemblance et la cohérence des
données au moment de la collecte ou en
différe , en utilisant le bon sens et les moyens
disponibles (logiciels, GPS etc.).

= |a référence des sources ;

= |a conformité aux exigences ;

= |e format et le reférentiel des données.
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Pour assurer la protectlon des trajectoires prédéfinies, le
concepteur doit avoir une connaissance exhaustlve sur :

1.le relief naturel (montagnes, collines, dunes de

sable etc.)

2.les obstacles artificiels ( batiments, antennes,
lighes électriques, etc.)

Protection par franchissement des obstacles ou par
leur évitement.
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Protection par franchissement des obstacles
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Travail du concepteur: e ———

1. Tracer les segments de la procédure ;
2. Tracer les aires de protection ;

3. Appliguer les marges de franchissement d’obstacles.
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22°46'08.029°N

012°43'30.210"W

558 m

20m

300 m

884 m/ 2900 ft

900 ft

4100 ft

4100 ft
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1 Disponibilité:

= Pour la conception des procédures en manuel :
1. Cartes topographigues ( contiennent toutes données
recherchées sur le relief et les obstacles);

2. Releves complémentaires des obstacles (nouveaux) .
= Pour la conception en automatique:
1. Modeles Numériques de Terrain ( remplace les cartes
topographiques);

2. Relevés des obstacles artificiels et naturels isolés.
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Un Modéle Numérique de Terrain (MNT) est une repf‘ﬁ'ﬂ‘t‘a ijon 3D de la

surface d'un terrain créee a partir des données d'altitude du terrain.

Un MNT est stocké dans un fichier. Les premieres lignes (I'en-téte),

décrivent le MNT: 6 9/ 91112121212 9 6
 Format, 9.15/1618/21/21 19,20 15 8

e« Nom 1013@2225262625252011_

\ . 111927 29 30 31 29 28 23 14

Systeme d,e coc?rdonqees, 1 20|28 33 3 34 34 31 25 13

« Coordonnées d'un coin, 12/ 22|29 34 3737 35 32 24 13

« Espacement entre deux valeurs etc. 1222/ 29 33 35 36/ 34 29 24 14

9 17|25 29 34 34 32/ 28 23 13

Les lignes suivantes sont des valeurs numériques. ' '3 18 22 27 27 26 23 18 11
5 810 14 1516 14 12 11 6
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Caractéristiques des MNT & \ (
= Résolution: la distance entre deux points adjacents du MNT ;

= Couverture geographique : les zones géographiques pour
lesquelles des données sont disponibles ;

= La qualité des données : traitements de correction ou non des
données apres leur recuperation.

Utilisation des MNT dans la conception des procedur es de vols:

» Systemes d'information geographique (SIG) ;

Extraction des parametres du terrain;

Création de cartes en relief;

Rendu de visualisation en 3D;

Cartographie.

Fournisseurs:

Agences cartographiques (NASA ,la National Imagery and Mapping

ency (NIMA), ASRTIUM etc.)
BPV........
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CAMPAGNE WGS 84 OU MESURES PONCTUELLES

-ﬂ%...__.

Coordonnées (WGS84 Altitude au
Obstacle Type Latitude Longitude sommet (m) Observation
NH902 Antenne 22°45'08 2243'N 012°28'17 1852"W 353,87 m Juillet 98
NH907 Antenne BS 22°44'28.7063'N 012°28'05.5796"W 400,02 m Juillet 98
NH320 Non précisé 22°45'08.3494"'N 012°28'09.1168"W 35759 m Juillet 98
NH300 Non précisé 22°4510.5282'N 012°28'07 4753"W 356,7 m Juillet 98
NH100 Non précisé 22°45'30.7167"'N 012°27'41 6979"W 33943 m Juillet 98
NH101 Non précisé 22°41'43 9812'N 012°28'05.5988"W 779,69 m Juillet 98
NHR2 Non précisé 22°42'17 2812°N 012°29'37 1556"W 839,26 m Juillet 98
NH102 Non précisé 22°41'03 1216"N 012°36'13.9621"W 856,66 m Juillet 98
NH060 Non précisé 22°4316.1762'N 012°32'03.1595"W 572,08 m Juillet 98
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Antenne 1 | Antenne 22°44'59 384"N 012°27'29.526"W 339,035 m Janvier 2013
ART

Antenne 2 | Antenne 22°44'28 T11"N 012°28'05.568" W 344,297 m Janvier 2013
RADIO

Antenne 3 | Antenne 22°43'62 553" N 012°28'05.083"W 354,515 m Janvier 2013
Chinguitel 1

Antenne 4 | Antenne 22°44'06.805"N 012°28'17.032'W 351,907 m Janvier 2013
Mauritel

Antenne 5 | Antenne 22°44'07 192°N 012°28'30.697"W 352,736 m Janvier 2013
SNIM

Antenne 6 | Antenne 22°44'29 T95"N 012°28'16.222"W 345615m Janvier 2013
Mattel

Antenne 7 | Antenne 22°44'33 322"N 012°28'12.210"W 344 39 m Janvier 2013
Chinguitel 2
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La qualité et I'exhaussivité des donnees d’entrée
garantissent ['éfficacite de l'assurance qualité des

procedures de vols.
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MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION
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