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MISE À L’ÉPREUVE SÉLECTIVE DES EMBALLAGES 
 

(Note présentée par G.A. Leach) 
 

Faute de ressources, seul le texte de la proposition a été traduit. 
 
 
2. PROPOSITION 
 
2.1  Ajouter comme nouvelle section 6.3 le texte des paragraphes 6.3.2.7 et 6.3.2.8 du 
Règlement type de l’ONU :  
 
 6.3 MISE À L’ÉPREUVE SÉLECTIVE 
 
 6.3.1 L’autorité compétente peut permettre la mise à l’épreuve sélective d’emballages qui ne 

diffèrent que sur des points mineurs d’un modèle déjà éprouvé, par exemple emballages 
contenant des emballages intérieurs de plus petite taille ou de plus faible masse nette, ou 
encore emballages tels que fûts, sacs et caisses ayant une ou des dimension(s) 
extérieure(s) légèrement réduite(s). 

 
 6.3.2 Sous réserve qu’un niveau de performance équivalent soit préservé, les modifications 

suivantes des récipients primaires placés dans un emballage secondaire sont autorisées 
sans qu’il soit nécessaire de soumettre le colis complet à de nouvelles épreuves : 

 
 a) des récipients primaires de dimension équivalente ou inférieure à celle des récipients 

primaires éprouvés peuvent être utilisés, pour autant : 
 
  1) que les récipients primaires soient d’une conception analogue à celle des récipients 

primaires éprouvés (par exemple, forme : ronde, rectangulaire, etc.) ; 
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  2) que le matériau de construction du récipient primaire (verre, matière plastique, métal, 

etc.) offre une résistance aux forces d’impact et de gerbage égale ou supérieure à 
celle du récipient primaire éprouvé initialement ; 

 
  3) que les récipients primaires aient des ouvertures de dimensions égales ou inférieures 

et que le principe de fermeture soit le même (par exemple, chapeau vissé, couvercle 
emboîté, etc.) ; 

 
  4) qu’un matériau de rembourrage supplémentaire soit utilisé en quantité suffisante pour 

combler les espaces vides et empêcher tout mouvement sensible des récipients 
primaires ; et 

 
  5) que les récipients primaires soient orientés de la même manière dans l’emballage 

secondaire que dans le colis éprouvé ; 
 
 b) On peut utiliser un plus petit nombre de récipients primaires éprouvés, ou d’autres types 

de récipients primaires définis à l’alinéa a) ci-dessus, à condition qu’un rembourrage 
suffisant soit ajouté pour combler le(s) vide(s) et pour empêcher tout déplacement 
sensible des récipients primaires. 

 
 
 
 

— FIN — 


