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ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ПО ОПАСНЫМ ГРУЗАМ (DGP) 

 
ДВАДЦАТОЕ СОВЕЩАНИЕ 

 
Монреаль, 24 октября – 4 ноября 2005 года 

 
 

Пункт 2 повестки дня. Разработка рекомендаций относительно поправок к Техническим 
инструкциям по безопасной перевозке опасных грузов по 
воздуху (Doc 9284) в целях их внесения в издание 2007–2008 гг. 

 
 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ 
 

(Представлено Дж. Абушааром) 
 
 
 

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
2.1  Изменить текст п. 1.4.2 части 4, исключив ссылку на то, что предохранительные 
упаковочные комплекты должны обладать характеристиками, соответствующими группе 
упаковывания соответствующего вещества, следующим образом: 
 

В качестве предохранительных упаковочных комплектов должны использоваться 
отдельные упаковочные комплекты, изготовленные из материала, стойкого к любому 
химическому воздействию или другим видам воздействия, возникающим в результате 
просыпи или утечки содержимого опасных грузов. и обладающие характеристиками, 
соответствующими группе упаковывания опасных грузов, содержимое которых вытекает 
или просыпается, согласно колонке 8 таблицы 3-1 или группе упаковывания, указанной в 
инструкции по упаковыванию для этих грузов, в зависимости от того, какая из них 
предъявляет более жесткие требования. В любой один из таких отдельных упаковочных 
комплектов может упаковываться не более одного содержащего опасные грузы грузового 
места с повреждениями, дефектами или утечками. 

 
2.2  Изменить текст п. 4.8 части 6 с целью приведения его в соответствие с 
формулировкой п. 6.1.5.1.11 ООН и включения ссылки на группу упаковывания II следующим 
образом: 
 
 
 
_______________ 
* В связи с ограниченными ресурсами в данном документе переведены только аннотация и 

предлагаемые действия Группы экспертов. 
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4.8  ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ 
УПАКОВОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ 

 
Предохранительные упаковочные комплекты (см. п. 1.21;3.1) должны проходить 
испытания и маркироваться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
упаковочным комплектам группы упаковывания II, которые предназначены для перевозки 
твердых веществ или внутренних упаковочных комплектов, … 

 
 
 
 

– КОНЕЦ – 


