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Пункт 2 повестки дня. Разработка рекомендаций относительно поправок к Техническим 
инструкциям по безопасной перевозке опасных грузов по 
воздуху (Doc 9284) в целях их внесения в издание 2007–2008 гг. 

 
 

КОЛИЧЕСТВО ОПАСНЫХ ГРУЗОВ И ТИП УПАКОВОЧНОГО КОМПЛЕКТА 
 

(Представлено Дж. Абушааром) 
 
 

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1 
 
2.1  Исключить нынешний п. 4.1.5.1 части 5 и заменить его следующим текстом: 
 

4.1.5.1   Количество опасных грузов, число и тип упаковочных комплектов 
 
Число грузовых мест, тип упаковочного комплекта (например, стальной барабан, 
фибровый ящик и т. д.) и количество нетто опасных грузов в каждом грузовом месте (по 
объему или по массе, в зависимости от конкретного случая) должны указываться 
применительно к каждому виду опасных грузов с различными надлежащими 
отгрузочными наименованями, номером ООН или группой упаковывания. Для 
обозначения единиц измерения при указании количества могут использоваться 
сокращения. Для грузовых мест, содержащих одни и те же опасные грузы с одинаковым 
количеством на упаковку, может использоваться число, обозначающее количество. 
Например: 
 
 ООН 1263, краска, 3, ГУ II, 5 фибровых ящиков × 5 л 
 
Грузовые отправки, состоящие из упаковок, содержащих различное количество одних и 
тех же опасных грузов, должны четко распознаваться. Например: 
 
 ООН 1263, краска, 3, ГУ II, 5 фибровых ящиков × 5 л, 10 фибровых ящиков × 10 л 

 
Кодовые обозначения упаковочных комплектов ООН могут использоваться только в целях 
дополнения описания типа грузового места (например, один фибровый ящик (4G)). В тех 
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случаях, когда после указанного в колонках 10 или 12 таблицы 3-1 количества следует 
буква "G", вместо количества нетто должна указываться масса брутто каждого грузового 
места; и, кроме того: 
 
а) для пустых, не прошедших очистку упаковочных комплектов, описание которых 

приводится в п. 4.1.4.3 b), необходимо указывать только их число и тип; 
 
b) для химических комплектов и комплектов первой помощи указывается общая масса 

нетто опасных грузов. В тех случаях, если эти комплекты содержат твердые вещества 
и/или жидкости, масса нетто жидкостей в комплектах должна рассчитываться на 
основе 1:1 по отношению к их объему (т. е. 1 л равен 1 кг); 

 
с) для опасных грузов в механизмах или приборах указываются индивидуальные 

совокупные количества опасных грузов, содержащихся в данном изделии в твердом, 
жидком или газообразном состоянии; 

 
d) для опасных грузов, перевозимых в предохранительных упаковочных комплектах, 

должно указываться приблизительное количество опасных грузов; 
 
е) для тех случаев, когда в колонке 10 или 12 приводятся слова "без ограничений", 

указанное количество должно представлять собой массу нетто или объем вещества, за 
исключением грузов под номерами ООН 2800, ООН 2807, ООН 3072, ООН 3166 и 
ООН 3171, для которых должна указываться масса брутто изделия. 

 
2.2  Исключить из п. 5;4.1.2.2 подпункты е) и f). 
 
 
3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2 
 
3.1  Если Группа экспертов примет данную формулировку, то ей предлагается 
поручить секретарю проинформировать об этом решении UNSCETDG и обратиться к нему с 
просьбой рассмотреть изменения, принятые DGP в виде официальной поправки к п. 5.4.1.5.1 
Типовых правил ООН, либо просить Подкомитет ввести в п. 5.4.1.5.1 примечание, в котором 
указать, что в документе перевозки опасных грузов по воздуху должны указываться число и тип 
упаковочных комплектов и количество нетто опасных грузов. 
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