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Пункт 2 повестки дня. Разработка рекомендаций относительно поправок к Техническим 

инструкциям по безопасной перевозке опасных грузов по 
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ А75 

 
(Представлено Х. Брокхаузом) 

 
 

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
2.1  Изменить специальное положение А75, изложив его следующим образом: 
 

Такие предметы изделия, как устройства для стерилизации, содержащие менее 30 мл во 
внутреннем упаковочном комплекте и не более 150 мл на упаковку во внешнем 
упаковочном комплекте, могут перевозиться в тех случаях в соответствии с положениями 
п. 2.4 части 1 безотносительно положений п. 2.4.2.2 части 1 при условии, что такие 
упаковочные комплекты были подвергнуты сравнительному испытанию огнем. Результаты 
сравнительных испытаний должны указать на отсутствие различий в скорости горения 
между грузовым местом в том виде, как оно подготовлено для перевозки (включая 
вещество, подлежащее транспортировке), и идентичным грузовым местом, заполненным 
водой. если они отвечают следующим требованиям к упаковыванию: каждое изделие 
должно быть отдельно упаковано в металлическую банку с кодовым обозначением IP.3 или 
IP.3A с использованием негорючего прокладочного материала. Внутренний упаковочный 
комплект должен полностью вмещать содержимое данного устройства в случае его 
поломки или утечки, независимо от расположения грузового места. В целях полного 
поглощения содержащейся в данном изделии жидкости внутренний упаковочный комплект 
должен содержать достаточное количество негорючего абсорбирующего материала. В 
качестве абсорбирующего материала может использоваться прокладочный материал. 
Абсорбирующий и прокладочный материалы не должны вступать в опасную реакцию с 
перекисью водорода или ухудшать свои свойства под ее воздействием. Внутренний(ие) 
упаковочный(ые) комплект(ы) должен (должны) надежно упаковываться в 
соответствующий внешний упаковочный комплект, отвечающий требованиям п. 6;4.1.7, за 
исключением требований п. 6;4.1.7 е); об этом свидетельствует дополнительная буква "V" в 
маркировке упаковочного комплекта. 
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