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ДВАДЦАТОЕ СОВЕЩАНИЕ 
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Пункт 2 повестки дня. Разработка рекомендаций относительно поправок к Техническим 
инструкциям по безопасной перевозке опасных грузов по 
воздуху (Doc 9284) в целях их внесения в издание 2007–2008 гг. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМИНОВ "ПОВЕРХНОСТЬ" И "СТОРОНА" 
 

(Представлено Дж. Абушааром) 
 

 
 
2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1 
 
2.1  Изменить п. 3.2.7 b) части 5 следующим образом: 
 
 b) должен  быть  размещен  на  одной  и  той  же  поверхности  стороне упаковки рядом с  
  надлежащим отгрузочным наименованием, если размеры упаковки позволяют сделать 

это; 
 
 
3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2 
 
3.1  Изменить п.  3.2.11 а) 3) части 5 следующим образом: 
 
  3) на ту же поверхность сторону упаковки рядом со знаками опасности; 
 
 
4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3 
 
4.1  Изменить п. 3.2.11 d) части 5 следующим образом: 
 
 d) на все грузовые места, содержащие органические перекиси, которые относятся к 

самореагирующим веществам категории 4.1 или категории 5.2, должен наноситься знак 
"Держать  в  прохладном  месте"  (рис. 5-27).  Этот  знак  следует   наносить  на  ту   же  
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  поверхность   сторону  грузового  места,  на  которую  наносится   (наносятся)   знак(и)  
  опасности, и располагать рядом с ним. 
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