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ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ПО ОПАСНЫМ ГРУЗАМ (DGP) 

 
ДВАДЦАТОЕ СОВЕЩАНИЕ 

 
Монреаль, 24 октября – 4 ноября 2005 года 

 
 

Пункт 2 повестки дня. Разработка рекомендаций относительно поправок к Техническим 
инструкциям по безопасной перевозке опасных грузов по 
воздуху (Doc 9284) в целях их внесения в издание 2007–2008 гг. 

 
 

ВЕЩЕСТВА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
(СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ A97 И ИНСТРУКЦИИ 

ПО УПАКОВЫВАНИЮ 911 И 914 
 

(Представлено К. Вермирш) 
 

 
 
2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
2.1  Изменить специальное положение А97 следующим образом: 
 
  "Эти наименования должны использоваться для веществ или смесей, которые 

представляют опасность для окружающей среды, но не отвечают критериям 
отнесения к любому другому классу или веществу класса 9 и которые 
классифицируются в соответствии с п. 9.2.1 части 2. Это наименование также 
может использоваться для отходов, на которые не распространяется действие 
настоящих Инструкций, но которые охватываются Базельской конвенцией о 
контроле за трансграничной перевозкой опасных грузов и их удалением". 

 
2.2  Поскольку эти вещества не представляют значительную опасность для воздушных 
судов, пассажиров или членов экипажа, приведение значений их количеств, разрешенных на 
упаковочный комплект, со значениями, разрешенным типовыми правилами в соответствующих 
инструкциях по упаковыванию (911 и 914), будет способствовать перемещению этих веществ с 
использованием всех видов транспорта. 
 
  Изменить Инструкцию по упаковыванию 911 и Инструкцию по упаковыванию 913, 
как это предложено в рабочем документе 19. 
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  Кроме того, приведение инструкции по упаковыванию для ограниченных 

количеств в соответствие с количественными ограничениями для ограниченных 
количеств, установленных для других видов транспорта, также будет полезно 
грузоотправителям, использующим стандартные упаковочные комплекты, 
предназначенные для перевозки разными видами транспорта. 

 
  Изменить Инструкцию по упаковыванию Y911 следующим образом: 
 

Стеклянные или керамические (IP.1) 1 кг 5 кг 
Пластмассовые (IP.2) 2 кг 5 кг 
Металлические (IP3, IP.3A) 2 кг 5 кг 
Бумажные (IP.4) 1 кг 5 кг 
Мешок пластмассовый (IP.5) 1 кг 5 кг 
Фибровые (IP.6) 1 кг 5 кг 
Ампула стеклянная (IP.8) 0,5 кг 
Бумага, пластмасса/алюминий (IP.10) 1 кг 5 кг 
  
Изменить Инструкцию по упаковыванию Y914 следующим образом: 
  
Стеклянный или керамический (IP.1) 1 л 5 л 
Пластмассовый (IP.2) 1 л 5 л 
Металлический (IP.3, IP.3A) 2 л 5 л 
Ампула стеклянная (IP.8) 0,5 л 

 
 
 
 

— КОНЕЦ —  


