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RESUMEN 

En esta nota de estudio se propone que en el caso de los bultos de baterías de 

litio conforme a la Sección II que se ajusten a más de una instrucción de 

embalaje, cada declaración de cumplimiento en la carta de porte aéreo pueda 

combinarse en una sola declaración de cumplimiento en la que se especifiquen 

los tipos de baterías de litio y los números de las instrucciones de embalaje 

aplicables.  

 

Medidas propuestas al DGP: Se invita al DGP a considerar el texto 

propuesto para incluirlo en las instrucciones de embalaje para baterías de litio, 

según figura en el apéndice de esta nota. 

 

1. INTRODUCTION 

1.1 At the nineteenth working group meeting of the Dangerous Goods Panel (DGP-WG/19, 

Montréal, 1 to 5 April 2019), a paper was submitted (DGP-WG/19-WP/7) that proposed allowing the 

compliance statement on the air waybill for Section II lithium batteries to make reference to both lithium 

metal and lithium ion batteries and to multiple packing instructions. For example, “lithium ion and 

lithium metal batteries in compliance with Section II of Packing Instructions 967 and 969”. 

                                                      
* Sólo se han traducido el resumen y el apéndice. 
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1.2 There was no opposition to the intent of the proposal submitted in the working paper, 

there were concerns that the proposed language was too specific. Based on that concern the proposal has 

been revised to make the language more general, but still to identify that a single statement is acceptable. 

2. ACTION BY THE DGP 

2.1 The DGP is invited to is invited to consider the revision to Section II of Packing 

Instructions 965 to 970 to make allowance for a single compliance statement that includes multiple 

packing instructions as shown in the appendix to this working paper. 

 

— — — — — — — —
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APÉNDICE 

 

PROPUESTA DE ENMIENDA DE LA PARTE 4 DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
 

Parte 4 
 

INSTRUCCIONES DE EMBALAJE 

. . .  
Capítulo 11 

 
CLASE 9 — MERCANCÍAS PELIGROSAS VARIAS 

. . .  

 

Instrucción de embalaje 965 

Aeronaves exclusivamente de carga para ONU 3480 

. . .  

 
II. SECCIÓN II 
 

. . .  

 
II.2 Condiciones adicionales 

. . .  

 — Cuando se utiliza una carta de porte aéreo, deben incluirse en la misma las indicaciones “Baterías de ión 
litio conforme a la Sección II de la Instrucción de embalaje 965 — exclusivamente en aeronaves de carga” o 
“Baterías de ión litio conforme a la Sección II de la Instrucción de embalaje 965 — CAO”. Cuando en una 
sola carta de porte aéreo se incluyen bultos de baterías de litio conforme a la Sección II con múltiples 
instrucciones de embalaje, cada declaración de cumplimiento para los distintos tipos de baterías de litio y/o 
instrucciones de embalaje puede combinarse en una sola declaración siempre que en ella se especifiquen 
los tipos de baterías de litio y los números de instrucción de embalaje. 

 
 — Los bultos y sobre-embalajes de baterías de ión litio preparados conforme a las disposiciones de la 

Sección II deben presentarse al explotador separadamente de la carga que no está sujeta a estas 
Instrucciones y no deben cargarse en dispositivos de carga unitarizada antes de presentarlos al explotador. 

 

. . .  
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Instrucción de embalaje 966 

Aeronaves de pasajeros y de carga para ONU 3481 (embaladas con un equipo) únicamente 

. . .  

II. SECCIÓN II 

. . .  

II.2 Condiciones adicionales  

. . .  

— Cuando se utiliza una carta de porte aéreo, deben incluirse en la misma las indicaciones “Baterías de ión litio 
conforme a la Sección II de la Instrucción de embalaje 966”. Cuando en una sola carta de porte aéreo se 
incluyen bultos de baterías de litio conforme a la Sección II con múltiples instrucciones de embalaje, cada 
declaración de cumplimiento para los distintos tipos de baterías de litio y/o instrucciones de embalaje puede 
combinarse en una sola declaración siempre que en ella se especifiquen los tipos de baterías de litio y los 
números de instrucción de embalaje. 

. 
. . .  

 

 

Instrucción de embalaje 967 

Aeronaves de pasajeros y de carga para ONU 3481 (instaladas en un equipo) únicamente 
 

. . .  

II. SECCIÓN II 
 

. . .  

II.2 Condiciones adicionales  
 

. . .  

 — Cuando un envío incluye bultos que llevan la marca de baterías de litio, debe incluirse en la carta de porte 
aéreo, si se utiliza una carta de porte aéreo, la indicación “Baterías de ión litio conforme a la Sección II de la 
Instrucción de embalaje 967”. Cuando en una sola carta de porte aéreo se incluyen bultos de baterías de 
litio conforme a la Sección II con múltiples instrucciones de embalaje, cada declaración de cumplimiento 
para los distintos tipos de baterías de litio y/o instrucciones de embalaje puede combinarse en una sola 
declaración siempre que en ella se especifiquen los tipos de baterías de litio y los números de instrucción 
de embalaje. 

 

. . .  
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Instrucción de embalaje 968 

Aeronaves exclusivamente de carga para ONU 3090 

. . .  

II. SECCIÓN II 

. . .  

II.2 Condiciones adicionales 

. . .  

 — Cuando se utiliza una carta de porte aéreo, deben incluirse en la misma las indicaciones "Baterías de metal 
litio conforme a la Sección II de la Instrucción de embalaje 968 — exclusivamente en aeronaves de carga” o 
"Baterías de metal litio conforme a la Sección II de la Instrucción de embalaje 968 — CAO”. Cuando en una 
sola carta de porte aéreo se incluyen bultos de baterías de litio conforme a la Sección II con múltiples 
instrucciones de embalaje, cada declaración de cumplimiento para los distintos tipos de baterías de litio y/o 
instrucciones de embalaje puede combinarse en una sola declaración siempre que en ella se especifiquen 
los tipos de baterías de litio y los números de instrucción de embalaje. 

 
 — Los bultos y sobre-embalajes de baterías de metal litio preparados conforme a las disposiciones de la 

Sección II deben presentarse al explotador separadamente de la carga que no está sujeta a estas 
Instrucciones y no deben cargarse en dispositivos de carga unitarizada antes de presentarlos al explotador. 

. . .  

 

Instrucción de embalaje 969 

Aeronaves de pasajeros y de carga para ONU 3091 (embaladas con un equipo) únicamente 
 

. . .  

 
II. SECCIÓN II 
 

. . .  

 
II.2 Condiciones adicionales 

 
— Cuando se utiliza una carta de porte aéreo, deben incluirse en la misma las indicaciones "Baterías de metal litio 

conforme a la Sección II de la Instrucción de embalaje 969”. Cuando en una sola carta de porte aéreo se 
incluyen bultos de baterías de litio conforme a la Sección II con múltiples instrucciones de embalaje, cada 
declaración de cumplimiento para los distintos tipos de baterías de litio y/o instrucciones de embalaje puede 
combinarse en una sola declaración siempre que en ella se especifiquen los tipos de baterías de litio y los 
números de instrucción de embalaje. 

 

. . .  
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Instrucción de embalaje 970 

Aeronaves de pasajeros y de carga para ONU 3091 (instaladas en un equipo) únicamente 
 

. . .  

 
II. SECCIÓN II 
 

. . .  

 
II.2 Condiciones adicionales  
 

. . .  

 
 — Cuando un envío incluye bultos que llevan la marca de baterías de litio, debe incluirse en la carta de porte 

aéreo, si se utiliza una carta de porte aéreo, la indicación “Baterías de metal litio conforme a la Sección II de 
la Instrucción de embalaje 970”. Cuando en una sola carta de porte aéreo se incluyen bultos de baterías de 
litio conforme a la Sección II con múltiples instrucciones de embalaje, cada declaración de cumplimiento 
para los distintos tipos de baterías de litio y/o instrucciones de embalaje puede combinarse en una sola 
declaración siempre que en ella se especifiquen los tipos de baterías de litio y los números de instrucción 
de embalaje. 

 

. . .  

 

. . .  

 

— FIN — 


