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ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ПО ОПАСНЫМ ГРУЗАМ (DGP) 
 

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ СОВЕЩАНИЕ 

 

Монреаль, 16–20 сентября 2019 года 

 

 

Пункт 1 повестки дня.  Гармонизация положений ИКАО по опасным грузам с 

Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов 

Пункт 1.2 повестки дня.  Разработка, при необходимости, предложений относительно 

поправок к Техническим инструкциям по безопасной перевозке 

опасных грузов по воздуху (Doc 9284) в целях их внесения в издание 

2021–2022 гг. 

 

ПРОЕКТ ПОПРАВОК К ЧАСТИ 7 ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ 

ИХ В СООТВЕТСТВИЕ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ООН  

 

(Представлено секретарем) 

 

  

КРАТКАЯ СПРАВКА 

В настоящем рабочем документе приводится проект поправок к 

части 7 Технических инструкций с целью отразить решения, принятые 

Комитетом экспертов ООН по перевозке опасных грузов и по 

согласованной на глобальном уровне системе классификации и 

маркировки химических веществ на его 9-й сессии (Женева, 7 декабря 

2018 года).  

 

Группе экспертов DGP предлагается согласиться с проектом 

поправок, содержащихся в настоящем рабочем документе. 

 

 

 
Международная организация гражданской авиации 
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Часть 7 
 

ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЛУАТАНТА 
 

 

Глава 2 
 

ХРАНЕНИЕ И ПОГРУЗКА 
 

2.9.3    Укладка во время перевозки и транзитного хранения 

 
  2.9.3.1    Груз должен быть надежно уложен. 
 
  2.9.3.2    Упаковка или внешняя упаковка, при условии что средний тепловой поток у поверхности не превышает  

15 Вт/м2, а непосредственно окружающий их груз не находится в мешках или пакетах, может перевозиться среди 
упакованного генерального груза без соблюдения каких-либо особых положений по укладке, кроме случаев, когда 
компетентным органом в соответствующем сертификате об утверждении может оговорено особое требование. 

 
  2.9.3.3    Размещение грузовых контейнеров и накопление упаковок, внешних упаковок и грузовых контейнеров 

должно контролироваться следующим образом: 
 
 a) кроме случаев исключительного использования, общее число упаковок, внешних упаковок и грузовых 

контейнеров на борту одного воздушного судна должно ограничиваться таким образом, чтобы общая сумма 
транспортных индексов на борту воздушного судна не превышала значений, указанных в таблице 7-6. В отношении 
грузов материала LSA-I нет каких-либо ограничений по сумме транспортных индексов; 

 
 b) в случае, если груз перевозится в условиях исключительного использования, сумма транспортных индексов на 

борту одного воздушного судна не ограничивается, но при этом применяется требование по отдельному 
размещению, указанное в п. 2.9.6; 

 

Пункт 7.1.8.3.3 Типовых правил ООН (см. ST/SG/AC.10/46/Add.1) 
 
 c) уровень излучения мощность дозы в обычных условиях перевозки не долженна превышать 2 мЗв/ч в любой 

точке на внешней поверхности воздушного судна и 0,1 мЗв/ч на расстоянии 2 м от нее; 
 
 d) общая сумма индексов безопасности по критичности в грузовом контейнере и на борту воздушного судна не 

должна превышать значений, указанных в таблице 7-7. 
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