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Objetivo

Conocer la Agencia de Control de
Caribe y de Sudamérica.



Resumen

� Histórico;

� Finalidad;

� RVSM;

� Atribuciones;� Atribuciones;

� Evaluación de Riesgo;

� Aprobación de aeronaves;

� LHD.



Histórico

De acuerdo con la Conclusión 10/12 del GREPECAS

10 (Grupo Regional de Planeamiento e Implementación

de Caribe y Sudamérica), fue aprobado que se asignaría ade Caribe y Sudamérica), fue aprobado que se asignaría a

Brasil las tareas y responsabilidades de la Agencia de

Control de las Regiones CAR/SAM.



Histórico

Como consecuencia de esta aprobación y en

función de lo establecido en la Concepción Operacional

del CGNA, las tareas y responsabilidades de la Agencia

de Control quedaron a cargo de este Centro.de Control quedaron a cargo de este Centro.



Finalidad de la CARSAMMA

• Control de los datos y

• Evaluación de Riesgo

Para comprobar si los criterios de seguridad

establecidos para el espacio aéreo de las Regiones

CAR/SAM fueron satisfechos.



R V S M
Reduced Vertical Separation Minimum

(MÍNIMO DE SEPARACIÓN VERTICAL REDUCIDO)



QUE  és  RVSM?

Es la aplicación de la separación vertical

mínima de 300 mt. (1000 pies) entre los niveles

de vuelo 290 y 410, incluso, en un determinado

espacio aéreo.espacio aéreo.
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Espacio Aéreo de las Regiones CAR / SAM
Estados FIR

Argentina Comodoro Rivadávia, Córdoba, Ezeiza, 
Mendoza, Resistência

COCESNA: Belize, Costa Rica, El 
Salvador , Guatemala, Honduras, Nicarágua 

Central American

Bolívia La Paz

Brasil Amazônica, Atlântico,  Brasília, Curitiba,
Recife

Chile Antofagasta, Isla de Pascua, Puerto Montt, 
Punta Arenas, Santiago

Colombia Barranquilla, Bogotá

Cuba Havana

República Dominicana Santo DomingoRepública Dominicana Santo Domingo

Ecuador Guayaquil

Guiana Francesa Rochambeau

Haiti Port Au Prince

Jamaica Kingston

Antilhas Holandesas Curaçao

Panamá Pan amá

Paraguay Assunción

Peru Lima

Suriname Paramaribo

Trinidad yTobago, Granada, Barbados, St. 
Vicente, St. Lúcia, Martinica, Guadalupe, 
Dominica, Antígua, Barbuda, St. Kitts, 

Neves, St. Bartolomeu 

Piarco

Uruguay Montevidéo

Venezuela Maiquetia



Atribuciones de la CARSAMMA

• Elaborar la Evaluación del Riesgo de Colisión y hacer las
recomendaciones al GREPECAS para la mejoría de la seguridad;

• Controlar el “status“ de aprobación de aeronaves para ayudar a
mantener el índice de operaciones de aeronaves no aprobadas en el
espacio aéreo RNP/RVSM dentro de los limites aceptables;espacio aéreo RNP/RVSM dentro de los limites aceptables;

• Controlar todos los aspectos de performance horizontal y vertical
de navegación, incluso el mantenimiento de altitud.



Evaluación de Riesgo

� Recopilación de datos;

� Análisis de los datos,� Análisis de los datos,

� Cálculo del Riesgo de Colisión.



Modelo  de  Reich

λx ∆V y z V y z
Naz = Py(Sy) Pz(O)  Es  +  +  + Eo  +  + 

Sx 2λx 2λy 2λz λx 2λy 2λz

Naz = Nº de accidentes fatales por hora de vuelo debido la pérdida de la separación 
vertical



Nivel de Seguridad Aceptable

TLS =   5  x   10 -9

accidentes fatales por hora de vuelo

TLS - Target Level of Safety



Aprobación de Aeronaves

� OPERADOR

� MINIMUM AIRWORTHINESS SYSTEM PERFORMANCE
SPECIFICATION - (RVSM MASPS)

• Dos sistemas primarios de medición de altitud en perfecto
funcionamiento ;funcionamiento ;
• Un sistema de control automático de altitud;
• Un sistema de alarma de altitud ( ±±±± 60m / ±±±± 200 piés);
• Un transponder Modo C SSR .

• VUELO DE MONITOREO DE LA AERONAVE



Vuelo de Monitoreo

� Height Monitoring Unit - (HMU)
� Eurocontrol

� GPS-based Monitoring Unit - (GMU)� GPS-based Monitoring Unit - (GMU)
� ARINC

� CSSI

� (TAM)



FLIGHT INFORMATION FORM



Altimetry System Error (ASE)

F I F DATOS
FAA MET

SOFTWARESOFTWARE
FAA

ASE

Carta al
Estado



Aprobación de la Aeronave
(Autoridad de Aviación Civil)

CARTA DE CARTA DE 
APROBACIÓNAPROBACIÓN

RESULTADORESULTADO
ASEASE

PREPRE--
REQUISITOSREQUISITOS

+

REGISTRO DE REGISTRO DE 
APROBACIÓNAPROBACIÓN

(F 2)(F 2)



Aprobación de la Aeronave

F 2F 2
CARSAMMACARSAMMA

(BASE DE DATOS)(BASE DE DATOS)
TODAS LAS TODAS LAS 
OTRAS OTRAS RMAsRMAs

F 2F 2 (BASE DE DATOS)(BASE DE DATOS) OTRAS OTRAS RMAsRMAs



Large Height Deviation (LHD)



Causas de LHD 

� Condiciones meteorológicas;

� Turbulencia;

� Piloto;

� ATC LOOP ERROR (error repetitivo);

� Falla de equipo;

� Falla de coordinación ATC.
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Objetivo

Conocer la Agencia de Monitoreo
de Caribe y Sudamérica.



“Gerenciar para que todos “Gerenciar para que todos puedan volar”puedan volar”



CGNA

CARSAMMA


