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危险物品专家组（DGP） 

第二十九次会议 

2023 年 11 月 13 日至 17 日，蒙特利尔 

议程项目 1： 国际民航组织危险物品的规定与联合国《关于危险货物运输的建议书》的协调统一

（编号：REC-A-DGS-2025） 

 1.2： 如有必要，拟定对《危险物品安全航空运输技术细则》（Doc 9284 号文件）的修订

提案，以便纳入 2025 年－2026 年版 

为纠正对 UN 3363 运输专用名称引用不完整的编辑性修订 

（由秘书处提交） 

摘要 

UN 3363 下分配了三个运输专用名称：机器中的危险物品、器械中的危

险物品和物品中的危险物品。2021－2022 年版《技术细则》加上了物品中

的危险物品。另有两处提及 UN 3363，但未包含此运输专用名称。本工作文

件提出了一项修订以纠正这一遗漏。 

危险物品专家组的行动：请危险物品专家组同意本工作文件附录中提出

的修订。 
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1. 引言 

1.1 UN 3363 下分配了三个运输专用名称：机器中的危险物品、器械中的危险物品和物品中的危

险物品。2021－2022 年版《技术细则》加上了物品中的危险物品。另有两处提及 UN 3363，但未包含

此运输专用名称。本工作文件提出了一项修订以纠正这一遗漏。 

2. 危险物品专家组的行动 

2.1 请危险物品专家组同意本工作文件附录中提出的修订。 
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附录 

为纠正《技术细则》中对 UN 3363 引用不完整的修订 

第 2 部分 

危险物品的分类 

…… 

6.  未另作规定的含有危险品的物品的分类 

6.0  不具备现有运输专用名称、并仅含作为机器或器械的残留物或组成部分的危险品的物品必须分类如下： 

a) 如果危险物品符合包装说明 962 的规定：UN 3363 — 器械中的危险物品、或机器中的危险物品或物品中的危险

物品；或 

b) 如果机器或器械中危险物品的净量超过包装说明 962 的限量，但含有《联合国规章范本》第 7 (a)栏所定限量内

准许的限制数量的危险品，见特殊规定 A107；或 

c) 依照本节第 6.1 至 6.6 段的规定（如适用）。 

…… 
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第 3 部分 

危险物品表，特殊规定和限制数量与例外数量 

表 3-1  危险物品表 

名称 

UN 

编号 

类别 

或 

项别 

次要 

危险性 标签 

国家差异 

条款 

特殊 

规定 

UN 

包装 

等级 例外数量 

客机 货机 

包装 

说明 

每个 

包装件 

最大净量 包装说明 

每个 

包装件 

最大净量 

1 2 3 4  6 7 8 9 10 11 12 13 

Fuel system 

components (including 

fuel control units 

(FCU), 

carburettors, fuel lines, 

fuel 

pumps), see 

Dangerous goods in 

apparatus or 

Dangerous Goods in 

machinery or 

Dangerous Goods in 

articles (UN No. 3363) 

燃油系统组件（包括燃油

控制器（FCU），增碳

器，燃料管，燃料泵），

见器械中的危险物品或机

器中的危险物品或物品中

的危险物品（UN 编号

3363） 
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